
EN
USER AND SAFETY GUIDE
Wi-Fi smart switch with potential-free 
contacts
Shelly 1 Mini Gen3
Read before use
This document contains important technical and safety 
information about the device, its safe use and installation. 

CAUTION! Before you start the installation, read carefully 
and entirely this guide and any other documents accompany-
ing the device. Failure to follow the installation procedures can 
lead to malfunction, danger to your health and life, violation of 
law, or refusal of legal and commercial guarantees (if any). 
Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage 
in case of incorrect installation or improper operation of this 
device due to failure to follow the user and safety instructions 
in this guide.
Product Description
Shelly 1 Mini Gen3 (the Device) is a small form factor smart 
switch with potential-free contacts, which allows remote con-
trol of electric appliances 

-

-
motely from any place where the User has internet connec-

web interface is accessible at http://192.168.33.1

NOTICE: -
ware. To keep it up-to-date and secure, Shelly Europe Ltd. 

access the updates through either the embedded web inter-
face or the Shelly Smart Control mobile application, where you 

-
sibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of 
conformity of the Device caused by the failure of the user to 
install the available updates in a timely manner.
Schematic
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max. 240 VAC
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Fig. 1
Legend
Device terminals:
• SW: 
• O:
• I: 
• L: Live (110-240 VAC) terminal
• N:
Wires:
• N:
• L: Live (110 - 240 VAC) wire
Installation Instructions

CAUTION! Danger of electrocution. Mounting/installation of 
the Device to the power grid has to be performed with caution, 

CAUTION! Danger of electrocution. Every change in the 
connections has to be done after ensuring there is no voltage 
present at the Device terminals.

CAUTION! Do not use the device if it shows any sign of 
damage or defect.

CAUTION! Do not open the device. It does not contain any 
parts that can be maintained by the user. For safety and licens-

device is not permitted.
CAUTION! Use the Device only with a power grid and ap-

pliances that comply with all applicable regulations. A short 
circuit in the power grid or any appliance connected to the 
Device may damage it.

CAUTION! No SELV/PELV circuits may be connected to the 
terminals of the inputs and outputs, including the extension 
inputs.

CAUTION! Do not connect the Device to appliances exceed-
ing the given max load!

CAUTION! Connect the Device only in the way shown in 
these instructions. Any other method could cause damage 
and/or injury.

CAUTION! The Device is intended for indoor use only.
CAUTION! Keep the Device away from liquids and moisture. 

Do not use the device in places with high humidity.
CAUTION! The Device can control electric circuits and ap-

pliances wirelessly. Proceed with caution! Irresponsible use 
of the Device may lead to malfunction, danger to your life, or 
violation of the law.

DE
BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH
Smarter WLAN-Switch mit potentialfreien 
Kontakten
Shelly 1 Mini Gen3
Bitte vor Gebrauch durchlesen
Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicher-
heitstechnische Informationen über das Gerät und seine 
sichere Verwendung und Installation.

ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen 
Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig 
durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann 
zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen füh-
ren. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden 
im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses 
Geräts.
Produktbeschreibung

-

-

-

http://192.168.33.1

HINWEIS: Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten 
Firmware geliefert. Um es aktuell und sicher zu halten, stellt 
Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos 
zur Verfügung. Sie können auf die Updates entweder über das 
integrierte Webinterface oder über die Shelly Smart Control 
Mobilanwendung zugreifen, wo Sie Details über die neueste 

-
ware-Updates zu installieren oder nicht, liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht 
für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzufüh-
ren sind, dass der Benutzer die verfügbaren Updates nicht 
rechtzeitig installiert hat.
Schematische Darstellung
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Abb.1
Legende
Geräteanschlüsse:
• SW:
• O:
• I: 
• L: 
• N: 
Kabel:
• N:
• L: Phasenleiter (110 - 240 VAC)
Installationsanleitung

VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Ins-
tallation des Geräts an das Stromnetz muss von einem quali-

VORSICHT! Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Ände-
rung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den 
Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt!

ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzei-
chen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.

VORSICHT! Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine 
Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Aus Sicher-
heits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Verän-

VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Strom-
netz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entspre-
chen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das 
Gerät angeschlossenen Gerätes kann dieses beschädigen!

VORSICHT! An den Klemmen der Ein- und Ausgänge, ein-
schließlich der Schaltereingänge, dürfen keine SELV/PELV-
Stromkreise angeschlossen werden

VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die 
die angegebene Höchstlast überschreiten!

VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser An-
leitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu 
Schäden und/oder Verletzungen führen!

ACHTUNG! Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innen-
räumen vorgesehen.

ACHTUNG! Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten und 
Feuchtigkeit fern. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit.

IT
GUIDA ALL‘USO E ALLA SICUREZZA
Interruttore intelligente Wi-Fi con contatti a 
potenziale zero
Shelly 1 Mini Gen3
Leggere prima dell‘uso
Questo documento contiene importanti informazioni tecni-
che e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installa-
zione in sicurezza.

ATTENZIONE! -
tentamente e completamente la documentazione allegata. 
La mancata osservanza delle procedure consigliate potrebbe 
portare a malfunzionamenti, pericolo per la vita o violazione 
della legge. Shelly Europe Ltd. non è responsabile per even-
tuali perdite o danni in caso di installazione o funzionamento 
errati di questo dispositivo.
Resumen del producto

-

-
-

http://192.168.33.1

AVVISO:
in fabbrica. Per mantenerlo aggiornato e sicuro, Shelly Euro-
pe Ltd. fornisce gratuitamente gli ultimi aggiornamenti del 

l‘interfaccia web incorporata o l‘applicazione mobile Shelly 
Smart Control, dove si possono trovare informazioni sull‘ul-

-
-

ta installazione tempestiva degli aggiornamenti disponibili da 
parte dell‘utente.
Schema
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max. 30 VDC

Fig. 1
Legenda
Terminali del dispositivo:
• SW: 
• O: 
• I: 
• L:
• N: 
Fili:
• N: 
• L: 
Istruzioni per l‘installazione

ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio/instal-
lazione del dispositivo alla rete elettrica deve essere eseguito 

ATTENZIONE!
collegamenti deve essere effettuata dopo essersi assicurati 
che non ci sia tensione ai morsetti dell‘apparecchio.

ATTENZIONE! Non utilizzare il dispositivo se presenta segni 
di danni o difetti.

ATTENZIONE! Non aprire il Dispositivo. Il dispositivo non 
contiene parti che possano essere manutenute dall‘utente. 
Per motivi di sicurezza e di licenza, non è consentito appor-

ATTENZIONE! Utilizzare l‘apparecchio solo con una rete 
elettrica e con apparecchi conformi a tutte le norme vigenti. 
Un cortocircuito nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio 
collegato all‘apparecchio può danneggiare l‘apparecchio.

ATTENZIONE! Ai morsetti degli ingressi e delle uscite, com-
presi gli ingressi di espansione, non devono essere collegati 
circuiti SELV/PELV.

ATTENZIONE! Non collegare l‘apparecchio ad apparecchi 
che superano il carico massimo indicato!

ATTENZIONE! Collegare l‘apparecchio solo nel modo in-
dicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe 
causare danni e/o lesioni.

ATTENZIONE! Il dispositivo è destinato esclusivamente 
all‘uso in ambienti interni.

ATTENZIONE! Tenere il dispositivo lontano da liquidi e umi-

ATTENZIONE! Il dispositivo può controllare circuiti elettrici 

CAUTION! The Device has to be secured by a cable protec-
tion switch in accordance with EN60898-1 (tripping character-

rating, energy limiting class 3).

-

RECOMMENDATION: Connect the Device using solid sin-
gle-core wires or stranded wires with ferrules.

-

ATTENTION! Do not use buttons or switches with built-in 
LED or glow-lamp!

RECOMMENDATION: For inductive appliances that cause 
voltage spikes during switching on/off, such as electrical 
motors, fans, vacuum cleaners and similar ones, RC snubber 

-

https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber.
Initial Inclusion

-

CAUTION! Do not allow children to play with the buttons/
switches connected to the Device. Keep the devices for re-
mote control of Shelly (mobile phones, tablets, PCs) away 
from children.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-
-

•
• -

-
-

•
•
•
•
•
•
Declaration of conformity

-
ment type Shelly 1 Mini Gen3 is in compliance with Directive 

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Manufacturer: 
Address:
Tel.:
E-mail: support@shelly.cloud

https://www.shelly.com

ACHTUNG! Das Gerät kann Stromkreise und Geräte draht-
los steuern. Gehen Sie mit Vorsicht vor! Eine unverantwortli-
che Verwendung des Geräts kann zu Fehlfunktionen, Lebens-
gefahr oder Gesetzesverstößen führen.

ACHTUNG! Das Gerät und der Laststromkreis muss durch 
einen Leitungsschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert 
sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 10 A Nennstrom, 
min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3).

-

EMPFEHLUNG: Schließen Sie das Gerät mit massiven ein-
adrigen Drähten oder Litzendrähten mit Aderendhülsen an.

-

ACHTUNG! Keine Taster oder Schalter mit eingebauter LED 
oder Glimmlampe verwenden!

EMPFEHLUNG: Bei induktiven Geräten, die beim Ein- und 
Ausschalten Spannungsspitzen verursachen, wie z. B. Elekt-
romotoren, Ventilatoren, Staubsauger und ähnliche, sollte ein 

Gerät angeschlossen werden. Der RC-Snubber kann unter 
https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber er-
worben werden.
Erstmalige Einbindung

-

VORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Ge-
rät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie 
die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly (z.B.: Mobiltelefone, 
Tablets, PCs) von Kindern fern.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• -

-
-

•
• -

-
-

•
•
•
•
•
•
Konformitätserklärung

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Hersteller:
Adresse: 
Tel.:
E-Mail: support@shelly.cloud

https://www.shelly.com
-

-

uso irresponsabile del dispositivo può causare malfunziona-
menti, pericolo di vita o violazione della legge.

ATTENZIONE! Il Dispositivo deve essere protetto da un 
interruttore di protezione del cavo conforme alla norma 
EN60898-1 (caratteristica di intervento B o C, max. 10 A di 
corrente nominale, min. 6 kA di potere d‘interruzione, classe 
3 di limitazione dell‘energia).

RACCOMANDAZIONE: Collegare il dispositivo utilizzando 

ATTENZIONE! Non utilizzare pulsanti o interruttori con indi-
catori luminosi a LED o al neon!

RACCOMANDAZIONE: Per gli apparecchi induttivi che cau-
sano picchi di tensione durante l‘accensione e lo spegnimen-
to, come motori elettrici, ventilatori, aspirapolvere e simili, è 
necessario collegare in parallelo all‘apparecchio uno snubber 

essere acquistato sul sito 
https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber
Inclusione iniziale

-

ATTENZIONE! Non permettere ai bambini di giocare con i 
pulsanti/interruttori collegati al Dispositivo. Tenere i dispositi-
vi per il controllo remoto di Shelly (telefoni cellulari, tablet, PC) 
lontano dai bambini.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• -

-
-

•
•

-
-

•
•
•
•
•
•
Dichiarazione di conformità

-

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Produttore: 
Indirizzo: 
Tel.:
E-mail: support@shelly.cloud

https://www.shelly.com
-

-
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ES
MANUAL DE USO Y SEGURIDAD
Interruptor inteligente Wi-Fi con contactos 
libres de potencial
Shelly 1 Mini Gen3
Lea antes de utilizar
Este documento contiene información técnica y de segu-
ridad importante sobre el aparato, su uso y su instalación 
segura.

¡ATENCIÓN! Antes de comenzar la instalación, lea atenta-
mente y por completo la documentación adjunta. El incumpli-
miento de los procedimientos recomendados puede provocar 
un mal funcionamiento, un peligro para su vida o una violación 
de la ley. Shelly Europe Ltd. no se hace responsable de cual-
quier pérdida o daño debido a una instalación o uso inadecua-
do de este dispositivo.
Descripción del producto

-

-

-

-
-

http://192.168.33.1

AVISO: -
brica. Para mantenerlo actualizado y seguro, Shelly Europe 

forma gratuita. Puede acceder a las actualizaciones a través 
de la interfaz web integrada o de la aplicación móvil Shelly 

falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de 
que el usuario no instale las actualizaciones disponibles en el 
momento oportuno.
Esquema

L
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N
110 - 240 VAC

max. 240 VAC
max. 30 VDC

Imagen 1
Leyenda
Terminales del dispositivo:
• SW: 
• O: 
• I: 
• L:
• N: 
Cableado:
• N:
• L:
Instrucciones de instalación

¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. El montaje/ins-
talación del aparato a la red eléctrica debe ser realizado con 

¡ATENCIÓN! Peligro de descarga eléctrica. Cualquier modi-
-

rarse de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.
¡ATENCIÓN! No utilice el dispositivo si presenta algún signo 

de daño o defecto.
¡ATENCIÓN! No abra el Dispositivo. No contiene ninguna 

pieza que pueda ser mantenida por el usuario. Por razones de 

no autorizados del dispositivo.
¡ATENCIÓN!  Utilice el dispositivo sólo con una fuente de 

alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas 
aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier 
dispositivo conectado al aparato puede dañar el aparato.

¡ATENCIÓN! No se pueden conectar circuitos SELV/PELV a 
los terminales de las entradas y salidas, incluidas las entradas 
de extensión.

¡ATENCIÓN! No conecte el aparato a dispositivos que supe-

¡ATENCIÓN! Conecte el aparato sólo de la manera indicada 
en estas instrucciones. Cualquier otro método puede causar 
daños y/o lesiones.

¡ATENCIÓN!
uso en interiores.

¡ATENCIÓN! Mantenga el Dispositivo alejado de líquidos 
y humedad. No utilice el Dispositivo en lugares con mucha 
humedad.

¡ATENCIÓN! El Dispositivo puede controlar circuitos eléc-

PT 
GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANÇA
Interruptor inteligente Wi-Fi com contatos 
livres de potencial
Shelly 1 Mini Gen3
Leia antes de utilizar
Este documento contém importante informação técnica e 
de segurança relativa ao dispositivo, sua utilização segura 
e instalação. 

ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação, por favor leia aten-
tamente e na íntegra a documentação incluída. O incumpri-
mento dos procedimentos recomendados poderão dar origem 

Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em 
caso de uma incorreta instalação ou incorreta utilização deste 
dispositivo.
Apresentação do Produto

-

http://192.168.33.1

AVISO:

-

incorporada ou da aplicação móvel Shelly Smart Control, 
onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente 

conformidade do Dispositivo causada pela falha do utilizador 
em instalar as actualizações disponíveis de forma atempada.
Esquema

L

SW O I L N

N
110 - 240 VAC

max. 240 VAC
max. 30 VDC

Fig. 1
Legenda
Terminais do dispositivo:
• SW:
• O:
• I: 
• L: 
• N: 
Fios:
• N:
• L: 
Instruções de Instalação

ATENÇÃO! Perigo de eletrocussão. A montagem/instalação 
-

ATENÇÃO! Perigo de eletrocussão. Qualquer alteração nas 
ligações só deve ser executada depois de assegurado de que 
não existe qualquer voltagem nos terminais do Dispositivo.

CUIDADO! Não utilize o aparelho se este apresentar qual-
quer sinal de dano ou defeito.

ATENÇÃO! Não abra o Dispositivo. Este não contém quais-
quer peças que possam ser mantidas pelo utilizador. Por mo-
tivos de segurança e de licença, não é permitida a alteração e/

ATENÇÃO! Utilize o Dispositivo apenas com uma rede 
elétrica e eletrodomésticos que estejam de acordo com os 

o Dispositivo.
ATENÇÃO! Não é permitida a ligação de circuitos SELV/

PELV aos terminais das entradas e saídas, incluindo as en-
tradas de extensão.

ATENÇÃO! Não conecte o Dispositivo a electrodomésticos 

ATENÇÃO! Conecte o Dispositivo apenas da forma ilustrada 

e/ou  acidentes.
CUIDADO! O aparelho destina-se apenas a ser utilizado no 

interior.
CUIDADO! Mantenha o aparelho afastado de líquidos e 

humidade. Não utilize o aparelho em locais com elevada hu-
midade.

FR
NOTICE D’UTILISATION ET CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ
Interrupteur/commutateur de relais Wi-Fi 
avec contacts libres de potentiel
Shelly 1 Mini Gen3
À lire avant utilisation
Ce document contient des informations techniques et des 
consignes de sécurité importantes concernant le dispositif, 
son utilisation et son installation.

ATTENTION !

non-respect des procédures recommandées peut entraîner un 
dysfonctionnement, représenter un danger ou être une vio-

utilisation inadéquate de ce dispositif.
Présentation du produit

-

-

-

http://192.168.33.1

AVERTISSEMENT : Le Dispositif est livré avec un micrologi-
-
-

Control, où vous trouverez des détails sur la dernière version 

-

Schéma
L
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N
110 - 240 VAC

max. 240 VAC
max. 30 VDC

Image 1
Légende
Bornes du dispositif :
• SW: 
• O : 
• I : 
• L :
• N : 
Fils :
• N : 
• L : 
Instructions d’installation

ATTENTION ! -
tion du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectué(e) 

ATTENTION !
des connexions doit être effectuée après que vous vous soyez 

ATTENTION !
signes de dommages ou de défaut.

ATTENTION ! Ne pas ouvrir le Dispositif. Il ne contient au-

dispositif sans autorisation.
ATTENTION !

-
tations en vigueur. Un court-circuit sur le réseau électrique ou 

ATTENTION ! Aucun circuit SELV/PELV ne peut être bran-
ché aux bornes des entrées et des sorties, y compris les en-

ATTENTION ! -
reils dont la charge maximale indiquée est dépassée !

ATTENTION ! Suivez les instructions indiquées pour bran-
cher le Dispositif. Toute autre méthode pourrait engendrer des 
dommages et/ou des blessures.

ATTENTION ! -
térieur uniquement.

ATTENTION ! -
-

ATTENTION ! Le Dispositif peut contrôler des circuits élec-

-
ción. El uso irresponsable del dispositivo puede provocar un 
funcionamiento incorrecto, poner en peligro su vida o infringir 
la ley.

¡ATENCIÓN! El Dispositivo debe estar protegido por un inte-
rruptor de protección conforme a la norma EN60898-1 (curva 
de disparo B o C, 10 A max., poder de corte 6 kA min., limita-
ción de energía clase 3).

-

¡RECOMENDACIÓN!: Conecte el dispositivo con cables uni-
polares sólidos o cables trenzados con casquillos.

-

-

¡ATENCIÓN! ¡No utilice botones ni interruptores con luces 
indicadoras LED o de neón!

 RECOMENDACIÓN: En el caso de los aparatos inductivos 
que provocan picos de tensión durante el encendido y el apa-
gado, como los motores eléctricos, los ventiladores, las aspi-
radoras y otros similares, debe conectarse un amortiguador 

El amortiguador RC puede adquirirse en 
https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber.
Inclusión inicial

-

-

-

¡ATENCIÓN! No permita que los niños jueguen con los bo-
tones/interruptores conectados al aparato. Mantenga los dis-
positivos que permiten el control remoto de Shelly (teléfonos 
móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• -

-
-

•
• -

-
-

•
•
•
•
•
•
Declaración de conformidad

-

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Fabricante: 
Dirección: 
Tel: 
Correo electrónico: support@shelly.cloud

https://www.shelly.com

-

CUIDADO! O Dispositivo pode controlar circuitos eléctricos 
-

sua vida ou violação da lei.
ATENÇÃO! O Dispositivo tem de ser protegido por um inter-

rutor de proteção de cabos em conformidade com a norma 
-

rente nominal, capacidade de interrupção mín. 6 kA, classe de 
limitação de energia 3).

-

RECOMENDAÇÃO: -

-

-

ATENÇÃO! Não utilizar botões ou interruptores com luzes 
indicadoras LED ou de néon!

RECOMENDAÇÃO: Na utilização com electrodomésticos 
de indutância que possam causar picos de tensão ao ligar/
desligar, tais como motores elétricos, ventoínhas, aspiradores 

deve ser conectado em paralelo com o electrodoméstico. O 
Snubber RC pode ser adquirido em: 
https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber.
Inclusão Inicial

-

-

-

ATENÇÃO! Não permita que crianças brinquem com os bo-
tões/comutadores conectados ao Dispositivo. Mantenha os 
Dispositivos de controlo remoto do Shelly (telemóveis, tablets, 
PCs) fora do alcance das crianças.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-
-

•
• -

-
-

•
•
•
•
•
•
Declaração de conformidade

-

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Fabricante: 
Endereço: 
Tel.:
E-mail: support@shelly.cloud

https://www.shelly.com

-

Une utilisation irresponsable du Dispositif peut entraîner un 
dysfonctionnement, un danger pour votre vie ou une violation 
de la loi.

ATTENTION ! Le Dispositif doit être sécurisé par un inter-

de déclenchement B ou C, 10 A max., capacité de coupure 6 kA 

-

RECOMMANDATION :

-

ATTENTION!
avec lampe témoin LED ou néon !

RECOMMANDATION : Pour les appareils inductifs qui 
provoquent des pics de tension lors de la mise en marche/
arrêt tels que les moteurs électriques, les ventilateurs, les as-
pirateurs et similaires, un amortisseur de pics de tension pour 

RC Snubber peut être acheté dans la boutique :
https://www.shelly.com/en/products/shop/rc-snubber.
Intégration initiale

-

-

-

ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les 
boutons/interrupteurs connectés au Dispositif. Gardez hors 
de portée des enfants les dispositifs permettant de contrôler 

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-
-

•
• -

-
-

•
•
•
•
•
•
Déclaration de conformité

https://shelly.link/1mini_gen3_DoC
Fabricant : 
Adresse : 
Tél : 
E-mail : support@shelly.cloud

https://www.shelly.com/fr

-


